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Lichtkuppeln

Bendtigte Materialien:
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Wiirth FLK PRO 250, Art.-Nr. 0838 892 560-562

Vlieszuschnitte/Vliesformteile, Art-Nr. 0838 892 580-587, 0838 892 590-594
Wiirth FLK Katalysator, Art.-Nr. 0838 892 564-565

Primer, Art-Nr. 0838 892 ..., je nach Untergrund wahlen

Bei PVC-lichtkuppeln: Grundierung nach Tabelle auswahlen

Aceton-Reiniger, 250 ml Art.-Nr. 0893 460, 5 | Art-Nr. 0893 460 002
Abdeckkreppband, 0992 000 ...

Heizkérperpinsel, Art-Nr. 0693 051 20

Heizkdrperwalze und Steckbiigel, Art-Nr. 0693 011 1, 0693 012 13
Schleifpapier, Art-Nr. 5506 143 108

Schere, Art-Nr. 0838 903

Handschuhe, Art.-Nr. 0899 435 ...

Putzlappen textil, Art-Nr. 0899 800 200

Optional: Eimer, Art.-Nr. 0695 770 12

Handfeger, Art-Nr. 0695 943 068

Vorbereitung der Vlieszuschnitte und Abkleben des Bereiches Untergrundvorbereitung: Grindliches Séubern der Bitumen-

(Eckteile werden kreisférmig zugeschnitten, d = 10 cm und bahn.

bis zur Mitte eingeschnitten).

Saubern und entfetten der Lichtkuppel mit Aceton-Reiniger. Aufrauen der Lichtkuppel (z.B. mit 80er Schleifpapier).

Danach Abliftzeit des Reinigers beachten!
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Umschlagen der Vliese iibereck und Auftrag der Decklage
des Harzes (1 kg/m?).

Umschlagen der Vliese Gbereck und Auftrag der Decklage
des Harzes (1 kg/m?).

Nach Einschnitt werden die Eckbereiche wieder umge- Auftrag der Decklage.
schlagen. (Zu beachten: Auch in den Uberlappungsbe-

reichen muss immer Abdichtungsharz vorgelegt werden.
Vliesiberlappung mind. 5 cm).
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Fertigstellung der gesamten Abdichtung wie beschrieben.
AnschlieBend verschlichten.

Regelkonform und sauber abgedichtete Lichtkuppel.
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Entfernen des Klebebands im frischen Zustand.



